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ЕМКОСТНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ  И 
ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ



ООО «КТР» — является одной из ведущих 
компаний на российском рынке очистки и 
транспортировке сточных вод. Компания ООО 
«КТР» занимается проектированием, изготов-
лением, продажей и монтажом ёмкостного 
оборудования и очистных сооружений из стек-
лопластика.

Специалисты компании производят весь 
цикл работ по подбору оборудования: исследо-
вание объекта, подбор оборудования, его 
монтаж и наладку, последующее гарантийное 
и сервисное обслуживание, поставку расход-
ных материалов, комплектующих и запасных 
частей. Многие из внедряемых нами решений 
по очистке стоков уникальны, так как основа-
ны на использовании новейших технологиче-
ских достижений в области обработки воды. 
Все оборудование, предлагаемое КТР, серти-
фицировано.
КТР производит и поставляет на российский 
рынок различные виды очистных сооружений 
от  простых для бытового применения, до 
комплексных, полностью автоматизированных 
промышленных систем  «под ключ». 

Ёмкости для разных типов жидкостей, канали-
зационные насосные станции и другое обору-
дование.

Разработанные и апробированные много-
летней эксплуатацией технологические реше-
ния, позволяют КТР успешно решать проблемы 
в сфере очистки бытовых и промышленных 
сточных вод.

Гарантированное качество и технологич-
ность поставляемого нами   оборудования, оп-
тимальные комплексные решения, обеспечива-
ющие   комфортность и безопасность Вашего 
объекта, долгосрочность   службы  систем – это 
основа нашей деятельности. Забота об окружа-
ющей среде одна из основных и главных за-
дач, которую ставит перед собой ООО "КТР" 

Мы готовы предоставить Вам оптимальное 
комплексное решение вопроса связанное с 
оборудованием для наружных сетей , что поз-
волит получить качественные изделия, инди-
видуальный подход к каждому заказчику, от-
личный сервис при минимальных издержках.

О КОМПАНИИ

Наши телефоны: +7 (499) 400-03-44
Наш адрес: 127247, РФ, Москва, Дмитровское шоссе, д. 100, стр. 2. 

E-mail адрес: sale@ktr-g.ru

Генеральный директор ООО " КТР" Шапиро Алексей Анатольевич
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БИОЛОГИЧЕСКИЕ 
ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ 

КТР УГБО

Принцип очистки
Установка глубокой биологической очистки 
сточных вод КТР УГБО, предназначена для 
усреднения и очистки хозяйственно-бытовых 
сточных вод от индивидуальных жилых домов, 
коттеджей, ресторанов, баров, объектов мало-
этажной застройки, находящихся в районах, 
где отсутствует возможность присоединения к 
централизованной системе канализации или её 
нет, а также близких по составу производствен-
ных сточных вод с последующей доочисткой на 
фильтрах с загрузкой и обеззараживания очи-
щенных сточных вод до норм сброса в водоем 
рыбохозяйственного назначения.

Установка КТР УГБО является автономной 
модульной системой очистки и обеззаражи-
вания стоков индивидуального объекта или 
группы объектов и применяется для физи-
ко-химической и биологической очистки от 
органических и неорганических загрязнений. 
Степень очистки стоков после прохождения 
очистного сооружения соответствует нормати-

вам и позволяет производить сброс очищенных 
стоков на рельеф или открытые водоемы.

Технология очистки
Установка глубокой биологической очистки 
КТР УГБО представляет собой комплект из уз-
лов-модулей, количество модулей зависит от 
производительности, поставляемых в полной 
заводской готовности. Стеклопластиковые ем-
кости узлов-модулей оборудованы необходи-
мым оборудованием для выполнения очистки 
хозяйственно-бытовых и близких по составу 
производственных сточных вод. 

В базовый состав очистного сооружения 
входят:

1. Блок механической очистки;
2. Усреднитель;
3. Блок биологической очистки;
4. Блок доочистки;
5. Блок УФ-обеззараживания.

Модули сооружения устанавливаются последо-
вательно в указанном перечнем порядке в за-

НАЗНАЧЕНИЯ
– очистка бытовых сточных вод
– очистка предварительно очищенных

промышленных сточных вод
– глубокая доочистка
– обеззараживание очищенных

сточных вод

ПРЕИМУЩЕСТВА
– глубокая биологическая очистка
– компактное размещение
– корпус из стеклопластика
– автоматизированный процесс очистки
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глубленном положении и соединяются с хозяй-
ственно-бытовой канализацией, между собой и 
трубопроводом сброса трубами, соответствую-
щим диаметрам присоединительных патрубков 
узлов сооружения. Стоки проходят очистное 
сооружение самотеком.

Блок механической очистки состоит из меха-
нической решетки и тангенциальной песколовки.

В механической решетке происходит за-
держание мусора. Тангенциальная песколовка 
служит для задержания нерастворенных ми-
неральных примесей, в основном песка, посту-
пающих на очистные сооружение совместно со 
сточной водой.

Усреднитель предназначен для усреднения 
сточных вод по количеству и составу, что исклю-
чает проблему неустойчивой работы станции в 
результате залповых сбросов. В усреднителе 
предусмотрена система гидравлического пере-
мешивания и подачи стоков насосным обору-
дованием. Система перемешивания предотвра-
щает выпадения в осадок взвешенных веществ, 
а система подачи стоков регулирует расход 

стоков на очистку. При отсутствии поступления 
сточных вод, в усреднителе происходит анаэ-
робная очистка стоков. Из денитрификатора 
подается иловая смесь в усреднитель (допол-
нительный вариант очистки).

Блок биологической очистки включает в 
себя денитрификатор, аэротенк с продленной 
аэрацией, нитрификатор. Данная схема очист-
ки позволяет эффективно удалять фосфоросо-
держащие соединения биологическим путем 
без использования реагентов.

Денитрификатор предназначен для очист-
ки сточных вод от азота за счет использования 
бактериями кислорода нитратов, содержащих-
ся в циркулирующем активном иле. Активный 
ил поступает эрлифтом из вторичного отстой-
ника. Денитрификация иловой смеси, содержа-
щей нитраты, происходит на инертной загрузке 
в виде биопленки. 

В аэротенке с продленной аэрацией проис-
ходит первая ступень биологической очистки 
сточных вод с помощью микроорганизмов и 
кислорода воздуха, подаваемого компрессо-
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Технические характеристики КТР УГБО *

Наименование Расход сточных вод,

м3/сут

Макс. часовой рас-

ход, м3/час

Диаметр трубы 

вход/выход, мм

Масса сухая/с 

водой, т

Мощность средняя/

макс, кВт

Размеры сооруже-

ния в плане, м

КТР УГБО-10 10 1,3 110 0,9/10,9 1,8/2,8 2,0×3,2

КТР УГБО-20 20 2,5 110 1,8/22 2,0/3,0 2,0×6,4

КТР УГБО-30 30 3,8 110 2,9/33 2,0/4,0 2,0×9,6

КТР УГБО-40 40 5 110 3,2/44 3,2/6,2 2,4×8,8

КТР УГБО-50 50 6,3 110 4,3/56 4,2/7,2 2,4×11,1

КТР УГБО-60 60 7,5 110 5,1/67 5,0/9,0 3,0×8,5

КТР УГБО-70 70 8,8 110 6,2/78 5,0/9,0 3,0×9,9

КТР УГБО-80 80 10 110 7,4/89 5,0/9,0 3,0×11,3

КТР УГБО-90 90 11,3 110 8,9/102 6,2/10,2 3,0×12,7

КТР УГБО-100 100 13 110 10/127 7,2/11,2 2,4×29,3

КТР УГБО-150 150 20 110 12/171 7,2/11,2 6,8×33,4

КТР УГБО-200 200 26 160 18/238 7,3/11,8 7,2×37,0

КТР УГБО-300 300 38 200 26/343 9,2/14,5 8,75×41,0

КТР УГБО-400 400 50 200 34/448 11,3/17,5 16,6×47,2

КТР УГБО-500 500 66 250 44/568 15,6/23,5 15,3×49,3

КТР УГБО-600 600 80 250 51/706 17,4/26,7 18,8×49,6

КТР УГБО-700 700 92 250 55/760 18,8/28,9 18,8×55

КТР УГБО-800 800 104 315 64/945 22,9/33,4 31,6×52,2

КТР УГБО-900 900 116 315 75/1056 25,4/38,1 32,6×54,8

КТР УГБО-1000 1000 132 315 96/1510 28,9/42,7 38,0×55,0

ром. Аэрация иловой смеси осуществляется с 
помощью мелкопузырчатых аэраторов.

Нитрификатор служит второй ступенью био-
логической очистки, переход нитратов в нитри-
ты. Для интенсификации процесса использует-
ся инертная загрузка.

Блок доочистки включает в себя вторичный 
отстойник и угольный фильтр с комбинирован-
ной загрузкой. Вторичный отстойник применя-
ется для осветления воды. Активный ил выпа-
дает в осадок и эрлифтами перекачивается в 
денитрификатор. Осветленная вода поступает 
на фильтр доочистки.

Угольный фильтр с комбинированной за-
грузкой предназначен для задержания взве-
шенных веществ и сорбционной очистки на 
активированном угле.*

Блок УФ-обеззараживания служит для бак-
терицидного обеззараживания воды ультрафи-
олетом.

* технические характеристики оборудования и его наполнение могут быть изменены производителем
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Монтаж оборудования
Очистное оборудование поставляется в полной 
заводской готовности.

Монтаж очистных сооружений производит-
ся в подготовленный котлован на монолитное 

основание с утрамбованной песчаной подуш-
кой. Корпус очистного оборудование крепится 

стяжными ремнями к плите. 

Производится одновременная обратная за-

сыпка корпуса песком и заливка емкости во-

дой.

Подводятся канализационные трубы к уста-
новке. Происходит подключение воздуховодов 
к компрессору и электропитанию.

Выполняются пуско-наладочные работы по 
системе автоматизации процесса очистки.



8

ЛИВНЕВЫЕ ОЧИСТНЫЕ 
СООРУЖЕНИЯ 

ЛОС
Назначения
– очистка ливневых сточных вод промыш-

ленных производств, складов, АЗС и т.п.;
– ливневые очистные сооружения для

отвода воды с поверхности дороги;
– очистка ливневых сточных вод

территорий жилой застройки.

Преимущества
– устройство ливневой канализации не

требует дополнительного сооружения под
нее технических помещений и зданий;

– очистные ливневой канализации об-
ладают компактными размерами, что
позволяет их размещение на ограничен-
ной по размерам территории;

– при устройстве системы ливневой кана-
лизации возможно устройство байпаса 
(обводной линии, предназначенной для 
оптимизации проектирования и строитель-
ных расходов);

– при устройстве сооружений очистки
ливневых стоков допустимо их разме-
щение на заданную глубину трассы, с
возможностью регулирования высоты
колодцев, для обеспечения к ним сво-
бодного доступа при обслуживании;

– армированный стеклопластик и высоко-
качественные материалы, используемые
для изготовления очистных сооружений
ливневой канализации и их комплекту-
ющих, устойчивы к влиянию внешней
среды и агрессивных веществ, что обе-
спечивает длительную их эксплуатацию
и безотказную работу оборудования
сроком до 50 лет;

– наличие в системе ливневой канализа-
ции колодца отбора проб обеспечивает
полный контроль качества очистки.
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Принцип очистки
Очистные сооружения для ливневой канализа-
ции предназначены для очистки поверхност-
ных, производственных сточных вод и ливневых 
стоков. По нормативам водного законодатель-
ства РФ, перед сбросом ливневых, талых, поли-
во-моечных сточных вод в водоемы, городскую 
или дождевую канализацию требуется провести 
ряд мероприятий по доведению качества очи-
щенной воды до требуемых показателей (НДС 
в соответствии с техническими условиями на 
сброс ливневых стоков). В зависимости от ха-

Технология очистки
Практика эксплуатации очистных сооружений лив-
невой канализации показывает, что наиболее целе-
сообразно использовать их с системой комплексной 
очистки ливневых вод, которая включает в себя та-
кие компоненты, как пескоуловитель, нефтеулови-
тель, сорбционный фильтр. Система в таком составе 
позволяет использовать ее с максимальной эффек-
тивностью, обеспечив высокую степень очистки 
дождевых стоков на всем протяжении эксплуата-
ции. Режим движения поверхностных сточных вод 
в очистных сооружениях – безнапорный. 

рактера сбрасываемых сточных вод: городская, 
дождевая или производственная канализация, 
к качеству очистки ливневых стоков предъявля-
ются различные требования. Предельными по-
казателями по загрязнениям для поверхностных 
стоков являются взвешенные вещества, нефте-
продукты.

В состав ливневых очистных сооружений вхо-
дят элементы, которые приведены 
в технологической последовательности:

– Распределительный колодец КТР РК;
– Пескоуловитель (пескоотделитель)

КТР ПО;
– Нефтеуловитель

(маслобензоотделитель) КТР БМО;
– Сорбционный фильтр КТР СФ;
– Контрольный колодец (для отбора проб)

КТР КОП.
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ПЕСКОУЛОВИТЕЛЬ 
КТР ПО
Пескоуловитель КТР ПО представляет собой 
емкость, в которой происходит осаждение не-
растворимых частиц, содержащихся в воде, 
плотность которых не превышает 1500 кг/м3. 
Устанавливается при высоком содержании 
взвешенных веществ в сточных водах. Назна-
чение установки – предотвратить попадание 
взвешенных веществ в нефтеуловитетель и 
безнапорный сорбционный фильтр, тем самым 
увеличить срок их эксплуатации без регенера-
ции сорбента. Принцип действия пескоуловите-
ля основан на методе гравитации, с помощью 
которой частицы, являющиеся более тяжелы-
ми, чем сточная вода оседают на дно пескоу-
ловителя. Собравшись на дне пескоуловителя 
различные частицы и примеси требуют удале-
ния с помощью специальной ассенизаторской 
машины. Откачка производится через техниче-
ский колодец обслуживания.

Технические характеристики Пескоуловителя КТР ПО

Расход, л/с 10 15 20 25 30 40 50 60 70 80 90 100

Диаметр, мм 1600 2000 2000 2000 2400 2400 2400 3000 3000 3000 3000 3000

Длина, мм 5000 4500 6200 7600 6100 7800 9700 8500 10000 11300 12700 13000

Высота вход. трубы, мм 1400 1600 1800 1750 2000 2000 2000 2600 2600 2600 2600 2600

Высота вых. трубы, мм 1350 1550 1750 1700 1900 1950 1950 2550 2550 2550 2550 2550

Диаметр вход/выход трубы, мм 160 200 200 250 250 315 315 315 315 400 400 400

Вес, кг 510 740 974 1190 1820 1910 2300 2820 3530 3980 4400 4840
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БЕНЗОМАСЛОУЛОВИТЕЛЬ 
КТР БМО
Бензомаслоуловитель выполняет функции 
очистки поверхностных сточных вод механиче-
ским путем, с целью удаления содержащихся в 
них примесей, в составе которых продукты отхо-
дов нефти и масел, а также продукты сгорания 
топлива. Сточные воды самотеком поступают 
в устройство, где проходит несколько этапов 
очистки. Работа устройства осуществляется с 
применением технологии коалесценции. По-
следняя обеспечивает слияние в жидких стоках 
при соприкосновении разрозненных капель не-
фтепродуктов. Активизация данного процесса 
происходит благодаря использованию специ-
ально разработанных коалесцентных фильтров. 
Проходя именно через них, маленькие частицы 
задерживаются и сталкиваются друг с другом, 
сливаясь в единое целое. При этом частицы не-
фтепродуктов становятся значительно крупнее 
и поднимаются на поверхность. Таким образом, 
основной состав нефтепродуктов располагается 
наверху, откуда откачивается через технический 
колодец при помощи специальной ассенизатор-
ской машины.

Технические характеристики Бензомаслоуловителя КТР БМО

Расход, л/с 10 15 20 25 30 40 50 60 70 80 90 100

Диаметр, мм 1600 1600 2000 2000 2000 2000 2400 2400 2400 2400 2400 2400

Длина, мм 2700 3500 3300 4000 4600 6000 5000 5800 6700 7800 8900 10000

Высота вход. трубы, мм 1400 1400 1700 1700 1700 1700 1900 1900 1900 1900 1900 1900

Высота вых. трубы, мм 1330 1330 1630 1630 1630 1630 1830 1830 1830 1830 1830 1830

Диаметр вход/выход трубы, мм 160 200 200 250 250 315 315 315 315 400 400 400
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СОРБЦИОННЫЙ 
ФИЛЬТР КТР СФ
Представляет собой цилиндрическую стек-

лопластиковую ёмкость с патрубками для по-
ступления и отвода воды, назначением ко-
торой является обеспечение доочистки сточ-
ных вод в период всего времени эксплуатации 
очистных сооружений ливнево-поверхностных 
стоков. В данном фильтре использована ди-
намическая адсорбция, т.е. процесс, при ко-
тором раствор адсорбента протекает через не-
подвижный слой сорбента. В качестве сор-
бента используется щебень гранитный, активи-
рованный уголь и гидрофобный сорбент НЕС 
или аналог, что позволяет эксплуатировать 
очистные сооружения без замены сорбцион-
ной загрузки более 2-х лет; обеспечить высо-
кую степень очистки на всем протяжении пери-
ода эксплуатации. Граница между использо-
ванным и свежим сорбентом не чёткая. Срок 
службы сорбента определяется степенью 
очистки на выходе и зависит от уровня загряз-
нения взвешенными веществами, а также от 
концентрации нефтепродуктов на входе. После 
сорбционного фильтра степень очистки может 
составлять по взвешенным веществам – до 3 
мг/л, по нефтепродуктам – до 0,05 мг/л. Систе-
мы без сорбционного фильтра применяются 
для очистки поверхностных сточных вод толь-
ко до норм сброса в городскую канализацию.

Технические характеристики Сорбционного фильтра КТР СФ

Расход, л/с 10 15 20 25 30 40 50 60 70 80 90 100

Диаметр, мм 1600 1600 2000 2000 2000 2000 2400 2400 2400 2400 3000 3000

Длина, мм  2800 3500 4100 5000 5900 7700 7500 9000 10500 12000 10800 12000

Высота вход. трубы, мм 1400 1400 1800 1700 1700 1700 2150 2150 2150 2150 2600 2600

Высота вых. трубы, мм 1330 1330 1730 1630 1630 1630 2070 2070 2070 2070 2530 2530

Диаметр вход/выход трубы, мм 160 200 200 250 250 315 315 315 315 400 400 400

Вес, кг 450 710 1020 1250 1480 1930 3050 3600 4490 5590 6860 7100

КОНТРОЛЬНЫЙ 
КОЛОДЕЦ КТР КОП
служит для удобства взятия проб на качество 
очищенной воды. В колодце установлен диско-
вый затвор, которым при необходимости пере-
крывается сброс очищенных сточных вод.
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СИСТЕМА ОЧИСТКИ 
ПОВЕРХНОСТНЫХ 
СТОЧНЫХ ВОД 
КТР СБСФ БЕЗ 
СОРБЦИОННОГО 
ФИЛЬТРА
Система КТР СБСФ без сорбционного фильтра 
применяются для очистки поверхностных сточ-
ных вод до норм сброса в городскую канализа-
цию. Система состоит из двух ступеней: песко-
отделителя и нефтеуловителя.

Пескоуловитель представляет собой емкость, 
в которой происходит осаждение нераствори-
мых частиц, содержащихся в воде, плотность 
которых не превышает 1500 кг/м3. Устанавли-
вается при высоком содержании взвешенных 
веществ в сточных водах. Назначение установ-
ки – предотвратить попадание взвешенных ве-
ществ в нефтеуловитетель и безнапорный сор-
бционный фильтр, тем самым увеличить срок 
их эксплуатации без регенерации сорбента. 
Принцип действия пескоуловителя основан на 
методе гравитации, с помощью которой части-
цы, являющиеся более тяжелыми, чем сточная 
вода оседают на дно пескоуловителя. Собрав-

шись на дне пескоуловителя различные части-
цы и примеси требуют удаления с помощью 
специальной ассенизаторской машины. Откач-
ка производится через технический колодец 
для обслуживания.

Нефтеуловитель выполняет функции очистки 
поверхностных сточных вод механическим пу-
тем, с целью удаления содержащихся в них при-
месей, в составе которых продукты отходов неф-
ти и масел, а также продукты сгорания топлива. 
Сточные воды самотеком поступают в устрой-
ство, где проходит несколько этапов очистки. Ра-
бота устройства осуществляется с применением 
технологии коалесценции. Последняя обеспе-
чивает слияние в жидких стоках при соприкос-
новении разрозненных капель нефтепродуктов. 
Активизация данного процесса происходит бла-
годаря использованию специально разработан-
ных коалесцентных фильтров. Проходя именно 
через них, маленькие частицы задерживаются и 
сталкиваются друг с другом, сливаясь в единое 
целое. При этом частицы нефтепродуктов ста-
новятся значительно крупнее и поднимаются на 
поверхность. Таким образом, основной состав 
нефтепродуктов располагается наверху, откуда 
откачивается через технический колодец при 
помощи специальной ассенизаторской машины.

Технические характеристики системы КТР СБСФ без сорбционного фильтра

Расход, л/с 3 6 8 10 15 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

Диаметр, мм, DN 1600 1600 1600 2000 2000 2400 2400 2400 2400 2400 3000 3000 3000 3000 

Длина, мм, L 2500 4500 5700 4700 8900 7300 8700 9200 10800 11300 8500 9600 10400 12100

Высота вход.
трубы, мм, h вх 

1400 1400 1400 1800 1800 2100 2100 2000 2000 2000 2500 2500 2500 2500

Высота вых.
трубы, мм, h вых 

1300 1300 1300 1700 1700 2000 2000 1900 1900 1900 2400 2400 2400 2400

Диаметр вход/вы-
ход трубы, мм, D 

110 110 160 160 160 200 250 315 315 315 400 400 400 400

Монтаж оборудования
Очистные сооружения КТР ЛОС поставляются 
отдельными блоками, что сокращает объем 
строительно-монтажных работ.

Оборудование монтируется в котлован на желе-
зобетонное основание с утрамбованной песчаной 
подушкой и крепится к закладным деталям стяж-
ными ремнями. Корпус установки послойно засы-
пается песком и утрамбовывается. При засыпке 
установки необходимо наполнить корпус водой 
для выравнивания давления грунта на стенки кор-
пуса.
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КОМПЛЕКСНЫЕ ОЧИСТНЫЕ 
СООРУЖЕНИЯ 

КТР ЛОК

Принцип очистки
Установка очистки ливневых сточных вод КТР 
ЛОК предназначена для очистки поливомоеч-
ных, промливневых, талых и поверхностных 
сточных вод с условием компактного размеще-
ния очистного оборудования на таких объектах 
как: автостоянки, гаражные комплексы, запра-
вочные комплексы АЗС, автодорог и мостовых 
переходов.

Очистка поверхностных сточных вод заклю-
чается в предварительном отстаивании, коалес-
центной сепарации, фильтрации через филь-
трационный материал и глубокой доочистки на 
угольном фильтре.

Технология очистки
Ливневые очистные сооружения КТР ЛОК по-
ставляются в едином корпусе, для увеличения 

производительности очистные сооружения 
располагаются параллельно. Корпус очистных 
сооружений содержит в себе следующие тех-
нологические блоки:

– пескоуловитель
– бензомаслоуловитель
– сорбционный фильтр
В комплект поставки может входить ультра-

фиолетовый блок КТР УФБ, который предна-
значен для обеззараживания очищенных сточ-
ных вод до норм СанПиНа.

Пескоуловитель предназначен для задер-
жания песка и нефтепродуктов, которые содер-
жаться в поверхностных сточных водах за счет 
гравитационного отстаивания. Конструкция пе-
скоуловителя позволяет эффективно задержи-
вать не растворенные вещества. Для контроля 
осадка в пескоуловителе, в комплект поставки 
очистных сооружений может входить датчик 
уровня осадка.

Назначения
– очистка поверхностных сточных вод
– очистка талых стоков
– очистка промливневых сточных вод
– очистка поливомоечных стоков
– очистка ливневых стоков коттеджных

поселков
– очистка стоков АЗС и стоянок

Преимущества
– оборудование размещается

в едином корпусе
– компактные габаритные размеры
– большая эффективность применения на

территориях с ограниченной площадью
размещения очистных сооружений

– оборудование выполнено из антикорро-
зионного материала
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Технические характеристики КТР ЛОК

Монтаж оборудования
Очистные сооружения КТР ЛОК поставляются 
в едином корпусе, что сокращает объем строи-
тельно-монтажных работ.

Оборудование монтируется в котлован на 
железобетонное основание и крепится к за-
кладным деталям. Корпус установки послойно 
засыпается песком и утрамбовывается. При за-
сыпке установки необходимо наполнить корпус 
водой для выравнивания давления грунта на 
стенки корпуса.

Бензомаслоуловитель представляет собой 
конструкцию с расположенными в нем седи-
ментационными элементами. Данные элемен-
ты обладают коалесцентным эффектом: за 
счет создания ламинарного движения воды 
нефтепродукты и мелкодисперстные загряз-
нения укрупняются и выпадают в осадок или 
всплывают на поверхность бензомаслоулови-
теля. Для контроля нефтепродуктов, в комплект 
поставки очистных сооружений может входить 
датчик уровня нефтепродуктов.

Сорбционный фильтр предназначен для до-
очистки ливневых сточных вод от различных 
примесей, которые не задержались в бензо-
маслоуловителе. Сорбционный фильтр состоит 
из нескольких фильтрующих слоев: шунгит и 
активированный уголь. Шунгит обладает спо-
собностью эффективно очищать от различных 
загрязнений, в том числе органических. Вода 
фильтруется через слой шунгита, который рас-
пределяет поток воды, и поступает на угольный 
фильтр. Угольный фильтр с активированным 
углем. Активированный уголь является одним 
из лучших адсорбенов для очистки от нефте-
продуктов и органических загрязнений.*       
*состав загрузки фильтра может быть изменён.

Расход, л/с 1,5 3 6 8 10 15 20 25 30 40 50 60 70 80 90 100

Диаметр, мм 1600 1600 1600 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2400 2400 2400 3000 3000 3000 3200

Длина, мм 2000 2600 5800 5100 5400 7400 9000 10000 11500 11000 12200 13000 9500 11800 13600 13300

Высота входа трубы,мм 1400 1400 1400 1800 1800 1800 1800 1800 1750 2150 2150 2150 2550 2550 2550 2680

Высота выхода трубы, мм 1200 1200 1200 1600 1600 1600 1600 1600 1500 1900 1900 1900 2350 2350 2350 2350

Диаметр вх/вых трубы, мм 110 110 160 160 160 200 200 200 250 315 315 315 400 400 400 450

Вес, кг 290 330  590   620   670    830   1150 1420  1630  2590 2870 3090  3480 3810  4360    4920



16

УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫЙ 
БЛОК 

КТР УФБ

Принцип очистки
Предварительно очищенные сточные воды 
проходят через лампу уф-обеззараживания, 
где происходит ультрафиолетовое облучение 
проходящей внутри корпуса воды. Времени 
контакта ультрафиолетовых лучей и очищае-
мой воды достаточно для получения требуемо-
го эффекта обеззараживания, так как реакция 
ультрафиолета на клетки микроорганизмов 
мгновенна. Эффект обеззараживания так же 
определен необходимой плотностью потока 
ультрафиолета.

Технология очистки
Очищенные сточные воды после предваритель-
ной очистки поступают через входной патрубок  
на обеззараживатель, при достижении сточной 
воды датчика потока автоматически происхо-
дит включение обеззараживателя. Во время 
работы очистной установки, происходит пол-
ный цикл глубокой очистки с обеззараживани-

НАЗНАЧЕНИЯ
– для обеззараживания очищенных

сточных вод, отводимых после глубокой
очистки на модульных очистных соо-
ружениях типоряда «КТР ЛОК», «КТР
ЛОС», «КТР УГБО».

ПРЕИМУЩЕСТВА
– подземное размещение
– не требует строительства здания
– работает в проточном режиме, без ис-

пользования насосного оборудования
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ем поверхностных сточных вод лампами рабо-
тающими в ультрафиолетовом диапазоне волн.

При снижении расхода, датчик потока  авто-
матически отключает обеззараживатель.

Монтаж оборудования
Ультрафиолетовый блок КТР УФБ поставляется 
в едином корпусе, что сокращает объем строи-
тельно-монтажных работ.

Оборудование монтируется в котлован на 

железобетонное основание с утрамбованной 
песчаной подушкой и крепится к закладным 

деталям стяжными ремнями. Корпус установки 

послойно засыпается песком и утрамбовывает-

ся. При засыпке установки необходимо напол-

нить корпус водой для выравнивания давле-

ния грунта на стенки корпуса.
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КАНАЛИЗАЦИОННАЯ 
НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ 

КНС

Принцип работы
Канализационные насосные станции в стекло-
пластиковом корпусе (КНС) обеспечивают по-
дачу сточных вод на очистные сооружения, 
если рельеф местности не позволяет отводить 
эти воды самотеком. Применение КНС позволя-
ет также избежать большого заглубления са-
мотечных коллекторов.

Корпуса канализационных насосных стан-
ций изготавливаются из прочного армирован-
ного стеклопластика согласно техническим 
требованиям Заказчика. Срок службы стекло-
пластикового корпуса КНС составляет 50 и бо-
лее лет. Насосные станции КНС выпускаются в 
полной заводской готовности. В зависимости от 
назначения и требований потребителя станция 
может комплектоваться индивидуально. Стан-
ции КНС могут быть выполнены различной вы-
соты и диаметра.

НАЗНАЧЕНИЯ
Перекачивание:
– промышленных стоков
– хозяйственно-бытовых вод
– ливневых сточных вод
– дренажных вод

ПРЕИМУЩЕСТВА
– Химически устойчивы
– Не требует укрепляющих металличе-

ских поясов
– Простота обслуживания
– Устойчивость к погодным условиям
– Автономная работа
– Небольшой удельный вес
– Прочность
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Технология работы
Сточные воды по подводящему трубопроводу 
попадают в нижнюю приемную часть КНС (при-
емный резервуар), на дне которой установлены 
насосные агрегаты. Насосные агрегаты уста-
новлены на металлических пьедесталах, имею-
щих узел крепления с герметичной прокладкой 
для подачи сточных вод под давлением в на-
порный трубопровод, а также направляющие 
трубы для подъема и опускания насосных агре-
гатов в случае необходимости их технического 
обслуживания. При включении рабочего насо-
са, сточная вода по напорному трубопроводу 
поступает в распределительную камеру, где 
установлены задвижки, позволяющие направ-
лять сточную воду в отводящие трубопроводы. 
При нормальном функционировании КНС, все 
задвижки на трубопроводах находятся в поло-
жении «открыто». Обратный клапан, установ-
ленный на трубопроводе каждого из насосных 
агрегатов, не позволяет попадать сточной воде 
обратно в трубопровод насосного агрегата на-
ходящегося в резерве. Задвижки находятся в 
положении «закрыто» лишь в случае ремонта 
обратных клапанов или устранения неполадок 
на сети.

Сороудерживающая корзина предназначена 
для сбора крупных отбросов, которые вместе 
со сточной водой могут попасть в приемный 
резервуар через подводящий трубопровод и 
вывести из строя погружные насосные агре-
гаты. В верхней части КНС имеется крышка с 
люком, которая позволяет осуществлять до-
ступ обслуживающему персоналу внутрь КНС, 
извлечь при необходимости насосный агрегат 
по направляющим с помощью цепи, а также 
извлекать сороудерживающую корзину для ее 
опорожнения.

Также в верхней части располагается венти-
ляционный патрубок для осуществления воз-
духообмена внутри КНС.

На боковой стенке приемного резервуара 
закреплены четыре универсальных датчика 
поплавкового типа, способных коммутировать 
напряжение от 4В до 220В и выдерживать то-
ковые нагрузки до 10А. С помощью указанных 
датчиков происходит автоматическое управле-
ние работой насосных агрегатов.

Для отвода дренажной воды применяют 

дренажные насосные станции ДНС. Для дре-
нажных насосных станций применяется насо-
сное оборудование с вихревым рабочим коле-
сом.

Для перекачивания ливневых сточных вод 
применяется ливневые насосные станции ЛНС. 
Для ЛНС характерны большие расходы ливн-
вых сточных вод.
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Назначение датчиков
Первый датчик (нижний) – (защита от сухого 
хода насоса), данный датчик обеспечивает от-
ключение насосного агрегата в случае пониже-
ния уровня сточных вод в приемном резервуа-
ре до минимального (~ 500 мм от дна корпуса 
КНС);

Второй датчик – осуществляет включение 
рабочего насосного агрегата при достижении 
определенного уровня сточных вод (данный 
уровень сточной воды определяется при пу-
ске-наладке);

Третий датчик – обеспечивает включение 
второго (резервного) насосного агрегата. Дан-
ный датчик включается в случае превышения 
притока сточных вод выше расчетных данных. 
При этом производительность КНС по перекач-
ке стоков удваивается, снимается аварийная си-
туация. Срабатывание этого датчика осущест-
вляется при подъеме сточных вод в приемном 
резервуаре до отметки низа лотка подводящего 
трубопровода;

Четвертый датчик – сигнализирует об ава-
рийных ситуациях: отказ одного из насосных 
агрегатов в случае их работы при подаче стока, 
превышающего расчетный. Данный датчик сра-
батывает при достижении уровня сточных вод 
верха подводящей трубы.

Срабатывание датчиков дублируется све-
товыми сигналами на пульт автоматического 



21

Технические характеристики КНС

Диаметр корпуса КНС, мм Размер фундаментной плиты, 

мм

1000 1200×1200×200

1500 1900×1900×300

1600 1900×1900×300

1800 2100×2100×300

2000 2300×2300×300

2400 2700×2700×400

2500 2700×2700×400

3000 3300×3300×400

3200 3500×3500×400

4200 5000×5000×500

*Высота КНС зависит от типа насосов и глубины
подводящей трубы.

Монтаж оборудования
Канализационная насосная станция КТР КНС 
поставляется в едином корпусе, что сокращает 
объем строительно-монтажных работ.

Оборудование монтируется в котлован на 
железобетонное основание и крепится к за-
кладным деталям. Корпус КНС послойно засы-
пается песком и утрамбовывается. При засыпке 
установки необходимо наполнить корпус водой 
для выравнивания давления грунта на стенки 
корпуса. 

управления, устанавливаемый в непосред-
ственной близости от КНС. Срабатывание 
аварийного четвертого датчика может быть 
продублировано и звуковым сигналом, чтобы 
привлечь внимание обслуживающего персона-
ла в случае аварийной ситуации (в этом случае 
необходимо прекратить подачу стока в КНС).

При соответствии расхода поступающих 
сточных вод расчетным параметрам установ-
ленного оборудования, насосные агрегаты 
работают при нагрузках соответствующих тре-
бованиям завода изготовителя. При ручном 
или автоматическом (с помощью процессора) 
переключении насосов с «рабочего» на «ре-
зервный» происходит равномерный износ, 
снижается вероятность отказов оборудования, 
отпадает необходимость в дорогостоящих ре-
монтах, что снижает затраты на эксплуатацию 
оборудования.
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СТЕКЛОПЛАСТИКОВЫЕ 
КОЛОДЦЫ 

КТР

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ 
КОЛОДЦЫ КТР РК
Распределительный колодец предназначен для 
распределения потока ливневых стоков посту-
пающих на очистку. Согласно СНиПам необхо-
димо очищать первые, наиболее загрязненные 
порции сточных вод, последующий сток можно 
отводить без очистки. Использование распре-
делительного колодца в несколько раз умень-
шает стоимость оборудования для очистки 
стоков по сравнению с традиционно используе-
мыми системами очистки.

Технические характеристики распределительного колодца КТР РК

Расход, л/с 20/60 30/60 40/120 50/150 80/240 100/300 120/360 

Диаметр, мм 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1600 1600 1600 

Диаметр входящей трубы, мм 250 315 315 315 400 400 500 500 600 

Диаметр обводной трубы, мм 250 315 315 315 400 400 500 500 600 

Диаметр выходной трубы, мм 160 200 200 250 315 315 400 400 500 

Высота входящей трубы, мм 310 350 350 400 465 465 550 550 650 

Высота обводной линии, мм 310 350 350 400 465 465 550 550 650 

Высота выходящей трубы, мм 150 150 150 150 150 150 150 150 150

*Примечание:1.Габаритные размеры колодцев могут быть изменены производителем.                                    2. 

Уклон выходящей трубы с очистных сооружений должен быть 0,02 при расчётном заполнении h/d=0,75. 3. 

Обозначение 10/30: 10 л/с – расход на очистные сооружения, 30 л/с – расход по обводной линии.

НАЗНАЧЕНИЯ
– поворотные колодцы
– колодцы для отбора проб
– распределительные колодцы
– смотровые колодцы

ПРЕИМУЩЕСТВА
– Простота монтажа и обслуживания
– Устойчивость к погодным условиям
– Небольшой удельный вес
– Прочность

15/45 10/30 
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СМОТРОВЫЕ 
КОЛОДЦЫ КТР КО
Применение:
в местах присоединений;
в местах изменения направления, уклонов 
и диаметров трубопроводов;
на прямых участках на расстояниях в зависимо-
сти от диаметра труб: 150 мм – 35 м, 200 – 450 
мм -50 м, 500-600 мм – 75 м, 700-900 мм – 100 
м, 1000-1400 мм – 150 м, 1500-2000 мм – 200 м, 
свыше 2000 мм – 250-300 м.

Диаметры круглых колодцев следует при-
нимать на трубопроводах диаметрами: до 600 
мм – 1000 мм; 700 мм – 1250 мм; 800-1000 мм 
-1500мм; 1200 мм – 2000 мм. Смотровые колод-
цы делятся на линейные и поворотные. Линей-
ные устраиваются на прямолинейных участках
сети, а поворотные – в местах изменения на-
правления трассы.

ПЕРЕПАДНЫЕ 
КОЛОДЦЫ КТР ПК
Применение: для уменьшения глубины заложе-
ния трубопроводов;
во избежание превышения максимально допу-
стимой скорости движения сточной воды или 
резкого изменения этой скорости;
при пересечении с подземными сооружениями;
при затопленных выпусках в последнем перед 
водоемом колодце.

КОЛОДЦЫ ДЛЯ ОТБОРА 
ПРОБ КТР КОП
Колодец обеспечивает удобный доступ для взя-
тия проб на качество очищенной воды. В колод-
це отбора проб установлен затвор, с помощью 
которого, при необходимости можно перекрыть 
сброс сточных вод.

Технические характеристики колодца для отбора проб КТР КОП

Расход, л/с 20/60 30/90 40/120 50/150 80/240 100/300 120/360 

Диаметр, мм 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1600 1600 1600 

Диаметр входящей трубы, мм  160 200 200 250 315 315 400 400 500 

Диаметр обводной трубы, мм  250  315  315  315  400  400  500  500  600 

Диаметр выходной трубы, мм  250  315  315  315  400  400  500  500  600 

Высота входящей трубы, мм  600  600  600  600  600 600  650  650  750 

Высота обводной линии, мм  350  285  285  285  200  200  150  150  150 

Высота выходящей трубы, мм  350  285  285  285  200 200  150  150  150

*Примечание:1.Габаритные размеры колодцев могут быть изменены производителем.                                    2. 

Уклон выходящей трубы с очистных сооружений должен быть 0,02 при расчётном заполнении h/d=0,75.

3. Обозначение 10/30: 10 л/с – расход на очистные сооружения, 30 л/с – расход по обводной линии.

Монтаж оборудования
Стеклопластиковые колодцы КТР поставляется 
в едином корпусе, что сокращает объем строи-
тельно-монтажных работ.
Оборудование монтируется в котлован на же-
лезобетонное основание и крепится к заклад-
ным деталям. Корпус колодца послойно засы-
пается песком и утрамбовывается. При засыпке 
установки необходимо наполнить корпус водой 
для выравнивания давления грунта на стенки 
корпуса. 

15/45 10/30 
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НАКОПИТЕЛЬНЫЕ 
РЕЗЕРВУАРЫ 

КТР НЕ

Принцип работы
Емкость для воды представляет собой цилин-
дрический резервуар для сбора и хранения 
жидкости.

Объем емкости зависит от ее назначения. При 
выборе емкости для накопления бытовых сточ-
ных вод, объем принимается согласно объему 
ассенизационной машины или двухнедельного 
пребывания в доме. Расход воды на человека 
принимается от 100 до 250 литров в сутки.

Для аккумулирования поверхностных сточ-
ных вод объем назначается по расчету в зави-
симости от схемы очистки.

Для создания резервуара большого объема 
емкости располагаются параллельно.

Комплект поставки
В стандартный комплект поставки:
– емкость соответствующего объема
– входит труба входа под необходимый диаметр

– труба для откачки воды диаметром 200мм.
Ёмкость может комплектоваться:
– техническим колодцем обслуживания с
крышкой
– лестница обслуживания
– датчик уровня переполнения и другим обору-
дованием, согласно требований заказчика.

Резервуары изготавливаются в разных вари-
антах исполнения и в разных модификациях, 
с теплоизоляции и без теплоизоляции, с подо-
гревом или без подогрева, имеют различную 
комплектацию.

Монтаж оборудования
Монтаж ёмкостного оборудования осуществля-
ется в соответствии с паспортом.

Для размещения необходимо выкопать кот-
лован, в зависимости от уровня грунтовых вод 
сделать плиту-пригруз. Произвести обратную 
засыпку с одновременной заливкой водой для 
выравнивания давления стенок корпуса.

Делается рекультивация территории.

НАЗНАЧЕНИЯ
– накопление сточных вод
– аккумулирование ливневых вод
– сбор дренажной воды
– хранение технической воды
– первичное отстаивание стоков перед

очисткой

ПРЕИМУЩЕСТВА
– корпус из стеклопластика
– удобный и быстрый монтаж
– уровень грунтовых вод не влияет на

монтажные работы емкости
– монтируются под проезжую часть, проч-

ный корпус
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Технические характеристики Накопительных емкостей КТР НЕ

Наименование Объем, м3 Диаметр 1,0 м Диаметр 1,6 м Диаметр 2,0 м Диаметр 2,4 м Диаметр 3,0 м 

КТР НЕ-2 2 2,5

КТР НЕ-3 3 3,8

КТР НЕ-4 4 2

КТР НЕ-5 5 2,5

КТР НЕ-6 6 3

КТР НЕ-7 7 3,5 2,2

КТР НЕ-8 8 4 2,5

КТР НЕ-9 9 4,5 2,9

КТР НЕ-10 10 5 3,2

КТР НЕ-12 12 3,8 2,7

КТР НЕ-15 15 4,8 3,3

КТР НЕ-20 20 6,4 4,4

КТР НЕ-25 25 8 5,5 3,5

КТР НЕ-30 30 9,6 6,6 4,2

КТР НЕ-40 40 8,8 5,7

КТР НЕ-50 50 11,1 7,1

КТР НЕ-55 55 12,2 7,8

КТР НЕ-60 60 8,5

КТР НЕ-70 70 9,9

КТР НЕ-80 80 11,3

КТР НЕ-90 90 12,7

КТР НЕ-100 100 14,2

Наша компания изготавливает ёмкости различного диаметра :  1000,1100,1200, 1500, 1600, 1700,1800, 2000,2100, 

2200, 2400, 2500, 2600, 3000, 3200, 3600, 4200 мм.  Объёмом до 210м3
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РЕЗЕРВУАРЫ 
ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ТОПЛИВА 

КТР ТЕ

Технология работы
Резервуар для хранения топлива используется 
для частного пользования – хранение дизель-
ного топлива для автономных котельных, на 
заправочных станциях для дизельного топлива 
и в различных сферах для хранения ГСМ, в не-
фтеперерабатывающей отрасли для хранения 
нефти и т.п.

Емкость для дизельного топлива изготав-
ливается из специальных химически стойких 
эпоксилвинилхлоридных смол. Хим. стойкие 
емкости обладают свойством выдерживать вы-
сокую температуру, термическую деформацию.

Емкости изготавливаются в надземном и 
подземном исполнении, в горизонтальном или 
вертикальном.

Надземные емкости располагаются на опор-
ную раму (дополнительная опция) с площадкой 
обслуживания.

НАЗНАЧЕНИЯ
– хранение различных видов

нефтепродуктов
– нефть
– дизельное топливо
– ГСМ

ПРЕИМУЩЕСТВА
– изготовлен из химически стойких смол

армированных стеклопластиком
– резервуар устойчив к воздействию хи-

мически агрессивных жидкостей
– возможность изготовления надземных

емкостей с площадкой обслуживания
– герметичный корпус
– средний срок службы 25 лет
– изготовления резервуаров под топливо

под фирменный цвет заказчика
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РЕЗЕРВУАРЫ
ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ТОПЛИВА

КТР ТЕ

Для увеличения полезного объема емкости 
располагаются отдельно.

Работа емкости для хранения дизельного 
топлива осуществляется в следующей последо-
вательности:
– заливка резервуара происходит через залив-
ную трубу
– забор топлива идет через колодец обслужи-
вания или заборную трубу
– в крышке емкости установлен датчик пере-
полнения емкости (опция)

Технические характеристики Резервуаров для хранения топлива КТР ТЕ

Наименование Объем, м3 Диаметр 1,0 м Диаметр 1,6 м Диаметр 2,0 м Диаметр 2,4 м Диаметр 3,0 м

КТР ТЕ-2 2 2,5 

КТР ТЕ-3 3 3,8 

КТР ТЕ-4 4 2

КТР ТЕ-5 5 2,5

КТР ТЕ-6 6 3

КТР ТЕ-7 7 3,5 2,2

КТР ТЕ-8 8 4 2,5

КТР ТЕ-9 9 4,5 2,9

КТР ТЕ-10 10 5 3,2

КТР ТЕ-12 12 3,8 2,7

КТР ТЕ-15 15 4,8 3,3

КТР ТЕ-20 20 6,4 4,4

КТР ТЕ-25 25 8 5,5 3,5 

КТР ТЕ-30 30 9,6 6,6 4,2 

КТР ТЕ-40 40 8,8 5,7 

КТР ТЕ-50 50 11,1 7,1 

КТР ТЕ-55 55 12,2 7,8 

КТР ТЕ-60 60 8,5 

КТР ТЕ-70 70 9,9 

КТР ТЕ-80 80 11,3 

КТР ТЕ-90 90 12,7 

КТР ТЕ-100 100 14,2

Наша компания изготавливает ёмкости различного диаметра :  1000,1100,1200, 1500, 1600, 1700,1800, 2000,2100, 

2200, 2400, 2500, 2600, 3000, 3200, 3600, 4200 мм.  Объёмом до 210м3

Монтаж оборудования
Резервуар для топлива монтируется согласно 
строительных норм и правил, руководствуясь 
паспортом на оборудования. Емкость для неф-
тепродуктов крепится стяжными

ремнями к плите-основанию, с утрамбованной песчаной 

подушкой, подводится заборный и заливной трубопровод. 

Происходит засыпка резервуара песком и с последующей по-

слойной утрамбовкой и проливкой.
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ХИМИЧЕСКИ УСТОЙЧИВЫЕ 
ЕМКОСТИ/ЕМКОСТИ 
СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

КТР ХИМ

Технология работы
Химически устойчивые емкости предназначе-
ны для хранения различных агрессивных сред 
с разной температурой среды и концентрацией.

В зависимости от среды хранения приме-
няются различные комбинации полиэфирных 
смол и количество слоев. Резервуар может 
быть выполнен одно, двух и трех слойным и 
каждый слой из смол разного состава.

Условия применения емкостей составляют 
от -60°С до +50°С.

При размещении емкости на улице, кор-
пус емкости изготавливается со специальной 
уф-добавкой для увеличения срока службы.

НАЗНАЧЕНИЯ
– хранения соляной, серной и других

кислот
– хранение щелочей
– емкость для приготовления агрессивных

сред
– сбор непищевых и агрессивных веществ

ПРЕИМУЩЕСТВА
– повышенная стойкость емкости к агрес-

сивным средам
– высокий барьер температурных расши-

рений
– изготовление емкости с утеплением
– прочный и герметичный корпус
– масса емкости легче чем стальные ре-

зервуары
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Технические характеристики химически устойчивых емкостей 
КТР ХИМ

Наименование Объем, м3 Диаметр 

1,0 м

Диаметр 

1,6 м

Диаметр 

2,0 м

Диаметр 

2,4 м

Диаметр 

3,0 м

КТР ХИМ-2 2 2,5 

КТР ХИМ-3 3 3,8 

КТР ХИМ-4 4 2

КТР ХИМ-5 5 2,5

КТР ХИМ-6 6 3

КТР ХИМ-7 7 3,5 2,2

КТР ХИМ-8 8 4 2,5

КТР ХИМ-9 9 4,5 2,9

КТР ХИМ-10 10 5 3,2

КТР ХИМ-12 12 3,8 2,7

КТР ХИМ-15 15 4,8 3,3

КТР ХИМ-20 20 6,4 4,4

КТР ХИМ-25 25 8 5,5 3,5 

КТР ХИМ-30 30 9,6 6,6 4,2 

КТР ХИМ-40 40 8,8 5,7 

КТР ХИМ-50 50 11,1 7,1 

КТР ХИМ-55 55 12,2 7,8 

КТР ХИМ-60 60 8,5 

КТР ХИМ-70 70 9,9 

КТР ХИМ-80 80 11,3 

КТР ХИМ-90 90 12,7 

КТР ХИМ-100 100 14,2

Наша компания изготавливает ёмкости различного диаметра :  

1000,1100,1200, 1500, 1600, 1700,1800, 2000,2100, 2200, 2400, 

2500, 2600, 3000, 3200, 3600, 4200 мм.  Объёмом до 210м3

Монтаж оборудования
Химически устойчивые емкости располагаются 
вблизи устройств забора или слива сред.

Монтаж осуществляется согласно паспорта 
и руководства по эксплуатации на емкостное 
оборудование. Вертикальные емкости крепятся 
к плите-основанию анкерными болтами.
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ЕМКОСТИ 
ДЛЯ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ 

КТР ПЕ
НАЗНАЧЕНИЯ
– хранение водопроводной воды
– сбор питьевой воды на станциях перво-

го подъема
– использование в качестве аэрационной

емкости для обезжелезивания

ПРЕИМУЩЕСТВА
– выполнены с применением специальной
двухкомпонентной краской
– используется смола с низким содержани-
ем стирола
– нет мест сварки емкости
– не ржавеют, в отличии от металлических
– средний срок службы более 25 лет
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Технология работы
Емкость для питьевой воды изготавливается 
по специальной технологии. Внутренний слой 
емкости изготавливается из специального 

многокомпонентного сертифицированного по-

крытия, соответствующего требованиям 

СанПиНа, а внешний слой из прочного армиро-

ванного стеклопластика. Конструкция резер-

вуара не влияет на качество

Технические характеристики емкостей для хранения питьевой воды КТР ПЕ

Наименование Объем, м3 Диаметр 1,0 м Диаметр 1,6 м Диаметр 2,0 м Диаметр 2,4 м Диаметр 3,0 м

КТР ПЕ-2 2 2,5 

КТР ПЕ-3 3 3,8 

КТР ПЕ-4 4 2

КТР ПЕ-5 5 2,5

КТР ПЕ-6 6 3

КТР ПЕ-7 7 3,5 2,2

КТР ПЕ-8 8 4 2,5

КТР ПЕ-9 9 4,5 2,9

КТР ПЕ-10 10 5 3,2

КТР ПЕ-12 12 3,8 2,7

КТР ПЕ-15 15 4,8 3,3

КТР ПЕ-20 20 6,4 4,4

КТР ПЕ-25 25 8 5,5 3,5 

КТР ПЕ-30 30 9,6 6,6 4,2 

КТР ПЕ-40 40 8,8 5,7 

КТР ПЕ-50 50 11,1 7,1 

КТР ПЕ-55 55 12,2 7,8 

КТР ПЕ-60 60 8,5 

КТР ПЕ-70 70 9,9 

КТР ПЕ-80 80 11,3 

КТР ПЕ-90 90 12,7 

КТР ПЕ-100 100 14,2

Наша компания изготавливает ёмкости различного диаметра :  1000,1100,1200, 1500, 1600, 1700,1800, 2000,2100, 

2200, 2400, 2500, 2600, 3000, 3200, 3600, 4200 мм.  Объёмом до 210м3

Монтаж оборудования
Резервуар для хранения питьевой воды может 
быть смонтирован в надземном исполнении – 
в помещении или подземном – в земле. Также 
предусмотрена возможность изготовления го-
ризонтальных и вертикальных емкостей.

При подземном размещении не требуют бе-
тонного армирования ,так как стенки корпуса 
обладают высокой прочностью в отличии от 
емкостей из полиэтилена.

воды и не изменяет ее химических свойств.
В отличии от емкостей из нержавеющей ста-

ли поставляются в заводской готовности и не 
требуют дополнительной сварки.

При размещении емкости в надземном поло-

жении изготавливаются ложементы для удоб-

ства монтажа и эксплуатации.
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ЖИРОУЛОВИТЕЛЬ 

КТР ЖУ

Принцип очистки
Жир, поступающий со сточными водами в си-
стему канализации, затвердевает при охлаж-
дении в трубах и осаждается на их стенках. В 
результате образуются жирные кислоты, вы-
зывающие неприятные запахи, размножение 
бактерий и засорение труб. Жироуловители 
служат для улавливания и удаления жиров и 
масел из сточных вод, направляемые в очист-
ные сооружения. Используется в кондитерских 
цехах, на рыбокомбинатах, в колбасных цехах, в 
ресторанах, в кафе и столовых, в универсамах. 
Использование жироуловителей предотвраща-
ет засорение систем канализации, уменьшает 
содержание вредных бактерий в сточных водах.

Технология очистки
Жироуловитель КТР ЖУ представляет собой ци-
линдрическую емкость, в которой оборудованы 
две камеры: первичный отстой и накопление 
жира, вторичный отстой. Очистка жиросодержа-
щих сточных вод проходит в самотечном режи-
ме. Принцип работы – гравитационный. Жиросо-

держащие сточные воды направляются в первый 
отсек для отделения твердых веществ и ила. По-
сле отделения основной массы взвешенных ве-
ществ вода переливом поступает в отсек жироот-
деления. Отделение жира основано на разнице 
в удельном весе жира и воды. Отделившиеся 
жиры всплывают на поверхность, а очищенная 
вода через выходную трубу сбрасывается в кана-
лизационную сеть или на дальнейшую очистку.

Степень очистки: в установке связывается 70-
80% жира поступающего вместе с водой на очистку, 
степень очистки по взвешенным веществам до 50%.

При выборе жироуловителя необходимо 
учитывать, что для правильной его работы 
сточная вода должна отстаиваться определен-
ное время, поэтому для заданного потока нель-
зя применять жироуловители меньшей произ-
водительности, чем расчетная.

Показатели качества воды на выходе из 
установки зависят от показателей на входе. В 
случае аварийных ситуаций, многократного 
увеличения потока превосходящего расчетный, 
следовательно, резкого увеличения содержания 
жиро-продуктов в сточной воде, показатели на 
выходе могут временно отличаться от заданных.

НАЗНАЧЕНИЕ
Удаление жировых отходов из сточных вод:
– мясокомбинатов
– столовых, кафе и ресторанов
– пищевых производств
– больниц
– отелей
– торговых центров

ПРЕИМУЩЕСТВА
– Высокая производительность
– Срок службы более 50 лет
– Антикоррозионный материал
– Легкость монтажа
– Надземное/подземное исполнение
– Прочная конструкция
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Технические характеристики жироуловителя КТР ЖУ

Расход, л/с 1 2 3 4 5 7 10 15 20 25 

Диаметр, мм 1000 1000 1000 1200 1200 1600 1600 1600 1600 2000 

Высота корпуса без тех. колодца, мм 1000 1300 1400 - - - - - - -

Длина, мм - - - 1700 2100 2000 2400 3700 4900 4000

Высота вход. трубы, мм 770 1100 1200 1040 1040 1420 1420 1350 1350 1750 

Высота вых. трубы, мм 700 1030 1130 970 970 1350 1350 1280 1280 1680 

Диаметр вход/выход трубы, мм 110 110 110 110 110 160 160 200 200 200 

Вес, кг 47 57 66 181 193 241 301 506 784 961

Монтаж оборудования
Конструкция моделей для наружной установки 
предполагает его установку на бетонное снование, 
с анкеровкой, без бетонирования, с засыпкой 
песком. Через технический колодец, предусмо-
тренный конструкцией, осуществляется его об-
служивание. Высота колодца подбирается инди-
видуально, по необходимым заказчику размерам.

Жироуловитель внутреннего исполнения мо-
жет быть установлен в хозяйственном помеще-
нии подвала еще на стадии строительства, или 
капремонта. Такие модели имеют герметичную

конструкцию которая не позволяет проникать 
запаху наружу. При помощи установленной от-
дельно разгрузочной трубы с наружной стороны 
здания осуществляется его обслуживание.

По согласованию с заказчиком, в жироуло-
вителе предусматривается установка датчика 
контроля накопившегося жира в первом отсеке, 
а также контрольно-сигнальной автоматики, ин-
формирующей о засорении труб и накоплении 
достаточного слоя масла и жира на поверхности.
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СЕПТИК КТР

Принцип очистки
Септик — это сооружение для механической и 
биологической очистки сточных вод. Механи-
ческая очистка сточных вод заключается в их 
отстаивании, отделении, дефрагментации, бла-
годаря действию силы тяжести. Биологическая 
очистка стоков заключается в их сбраживании 
и переработке анаэробными бактериями (а в 
некоторых септиках – и аэробными) органиче-
ских веществ. Цель такой очистки — это, конеч-
но же, в первую очередь – санитарная, а также 
– первичная подготовка стоков от наших домов
для их последующей очистки. Осветленные
воды, поступая на дальнейшую очистку после
септика, не «замуруют» илом поля фильтрации, 
песчано-гравийные фильтры, дренажные тру-
бы или дренажные траншеи.

Технология очистки
Основной принцип работы любого загородно-
го септика основан на механической (принцип 
гравитационного отстаивания) и биологической 
(с использованием специальных препаратов) 
очистке хозяйственно-бытовых стоков. Именно 
в первой секции очистного сооружения проис-

НАЗНАЧЕНИЯ
– очистка бытовых сточных вод
– очистка сточных вод кафе, столовых,

частных домов

ПРЕИМУЩЕСТВА
– компактное размещение
– корпус из стеклопластика
– простой монтаж

ходит дефрагментация и отстаивание стоков, 
в результате которого из них отделяются тяже-
лые примеси и взвеси (песок, останки пищи т.д.). 
Во втором отсеке – реакторе, на загрязненные 
стоки воздействуют микроорганизмы, которые 
в процессе своей жизнедеятельности расще-
пляют органические соединения, содержащие-
ся в стоках. Третья секция септика служит для 
окончательного осветления очищенных вод, 
путем вторичного гравитационного воздей-
ствия, из канализационных стоков удаляются 
имеющиеся в их составе различного рода мел-
кодисперсные взвеси и примеси. Таким обра-
зом, жидкость очищается примерно на 65% от 
изначального уровня. После чего загрязненные 
канализационные воды проходят через систему 
почвенной доочистки – фильтрующие траншеи, 
поля фильтрации, фильтрующие колодцы и т.д.

Биологическая очистка загрязненных сточ-
ных вод в септике (в зависимости от его вида) 
может производиться анаэробными или аэроб-
ными микроорганизмами, которые разлагают 
сложные органические соединения на более 
простые составляющие, непосредственно по-
глощая их в процессе своей жизнедеятель-
ности. Аэробные бактерии (термин «аэробы» 
– воздух) для поддержания своей жизнеспо-
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собности нуждаются в кислородной среде, ко-
торая поддерживается внутри септика за счет 
работы компрессора. Колонии аэробных бак-
терий обычно закрепляются внутри установки 
на специально оборудованных щитах из ткани. 
Микроорганизмы этого вида производят каче-
ственную очистку сточных канализационных 
вод, расщепляя органические примеси в их 
составе, и при этом образуют небольшое коли-
чество активного осадочного ила. В процессе 
своей жизнедеятельности аэробные бактерии 
выделяют углекислый газ, тепло, создавая есте-
ственный подогрев септика изнутри, и не исто-
чают неприятного запаха.

Анаэробные бактерии в отличие от аэроб-
ных – в кислородной среде не нуждаются. В 
септике анаэробного типа происходит актив-

Технические характеристики Септика КТР

Объем септика, м 2 3 4 5 6 8 10 12 15 20 25

Диаметр, мм 1000 1000 1600 1600 1600 1600 2000 2000 2000 2000 2000

Длина, мм 2100 3100 2300 2900 3400 4500 3800 4800 5700 6400 8000

Высота вход. трубы, мм 800 800 1400 1400 1400 1400 1800 1800 1800 1800 1800

Высота вых. трубы, мм 730 730 1300 1300 1300 1300 1700 1700 1700 1700 1700

Диаметр вход/выход трубы, мм 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110

Вес, кг 99 146 277 350 410 543 687 716 904 1206 1507

Монтаж оборудования
Очистные сооружения КТР Септик поставляют-
ся в едином корпусе, что сокращает объем стро-
ительно-монтажных работ.

Оборудование монтируется в котлован на 

ный процесс брожения или гниения, благо-
даря которому сточные воды осветляются и 
очищаются. При использовании именно этого 
вида микроорганизмов в очистной установке 
образуется значительное количество твер-
дого осадка, который чаще нужно удалять из 
септика с помощью ассенизирующей машины. 
После анаэробного способа очистки жидкость, 
прежде чем попасть в грунт, должна пройти 
стадию доочистки, а ил, полученный в резуль-
тате переработки стоков, нельзя использовать в 
качестве удобрения на участке.

Следует помнить, что анаэробные и аэроб-
ные бактерии – это живые существа, которые 
могут погибнуть под воздействием агрессив-
ных химических веществ, присутствующих в 
канализационных стоках.

железобетонное основание с утрамбованной песчаной подуш-

кой и крепится к закладным деталям стяжными ремнями. Кор-

пус установки послойно засыпается песком и утрамбовывается. 

При засыпке установки необходимо наполнить корпус водой 

для выравнивания давления грунта на стенки корпуса.
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ДЛЯ ЗАМЕТОК

ООО «КТР» WWW.KTR-G.RU, +7 (499) 400-03-44
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